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CECHY PRODUKTU:

- Precyzyjny sensor optyczny zapewnia ptynne i niezawodne dziatanie.

- Ergonomiczny ksztatt dopasowuje sie do dfoni, redukujgc zmeczenie i zwiekszajgc
komfort nawet podczas wielogodzinnej pracy.

- Wytrzymate przyciski, zaprojektowane z myslg o milionach kliknie¢, gwarantujg
dfugotrwatg niezawodnosc¢ i statg jakos¢ dziatania.

- Gumowana powierzchnia rolki zapewnia pewny chwyt i precyzyjne przewijanie.

- Dtugi kabel USB oferuje swobode aranzacji stanowiska pracy oraz stabilne potgczenie
bez zaktécen.

- Symetryczny ksztatt zapewnia wygodng obstuge zaréwno osobom praworecznym, jak i
leworecznym.

- Lekka konstrukcja zapewnia ptynne i komfortowe uzytkowanie.
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SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Komunikacja Przewodowa —
Interfejs usB Q
Sensor Optyczny
Maksymalna rozdzielczo$é do 1 000 DPI
Liczba przyciskow 3
Dtugos$é przewodu 150 cm
Ztgcza USB Typ-A
Obstugiwane systemy operacyjne Android, Linux, Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows 11
Zasilanie USB (5V)
,"Q»
Wymiary 117 x 62 x 36 mm .{;"‘ng'
S )
Waga 694
EAN-13: 5901969437294 Informacje zawarte w niniejszej karcie produktu odpowiadaja specyfikacji produktu aktualnej na dzier jej sporzadzenia.
) Producent moze wprowadzaé w kolejnych wersjach lub partiach produktu zmiany konstrukcyjne i technologiczne, ktére
NR KAT.: NMY-1988 nie wptywajg na parametry produktu wskazane w niniejszej karcie. Aktualna specyfikacja produktu jest dostgpna na

stronie internetowej producenta.



